
Autonet er et net af polyamid, som slibematerialet er fikseret på. Det 
unikke patenterede slibemateriale har tusindvis af små huller, hvilket 
medfører, at slibestøv og andre urenheder bliver suget effektivt ud 
og dermed forhindrer, at overfladen blændes. Resultatet bliver et 
meget regelmæssigt slibemønster og en perfekt overflade. 
Arbejdsmiljøet forbedres betragteligt, da mængden af støv i luften 
minimeres. Autonet henvender sig først og fremmest til 
bileftermarkedet, hvor kravene er øget, og tørslibning er blevet en 
anerkendt slibemetode. For at leve op til disse krav er Mirka gået 
skridtet videre fra traditionel tørslibning til netslibning. 
 
 
 

Tilgængelige som 

 Rondeller 
Tekniske specifikationer 

Bindemiddel Resin over resin 

Slibekorn Aluminiumoxid 

Strøning Closed 

Farve Grey 

Kornområde 
P80, P120-P320, P400-

P800 

Sål Polyamide fabric 
Passer til 

 Bileftermarkedet 
 
Egnede materialer 

 Aluminium 

 Fjerne malning 

 Lakerede overflader 

 Spartelmasse 

 Slibning af grunder 

 Primer 

 Glasfiberarmeret plast 

 


